


CHAPOUTIER FOUDRE OVALE 20HL – 2015

• porte inox Boyer avec manette deux brins
• vidange totale avec vanne papillon 40 mm pas Mâcon
• vanne de tirage au clair avec vanne à boule diamètre 40 mm pas Mâcon
• Berceau hauteur 40 cm
• dégustateur inox 316 L avec purge
• Scellement inox pour bonde aseptique













COLDSTREAM FOUDRE OVALE 20 HL – 2015

• BERCEAU
• BARRE DE FONDS
• PORTE RIEGER EN INOX 316 L
• ENSEMBLE VIDANGE TOTALE
• DEGUSTATEUR
• TOURELLE AVEC TRAPPE 200 MM

















GRAHAM BECK FOUDRE ROND 20 HL – 2015

• PORTE RIEGER 316 L AVEC VANNE A BOULE 50 mm PAS DIN 
• VIDANGE TOTALE AVEC VANNE PAPILLON 50 mm PAS DIN 
• DEGUSTATEUR 
• BONDE HYDRAULIQUE 
• BERCEAU EN BOIS









PAPE CLEMENT FOUDRE OVALE 8HL – 2015

• Trappe inox 316 l P33 114 sur fond
• vanne papillon de tirage au clair avec coude 

décanteur 
• Inox 316L, DN 40, pas Mâcon
• Vidange totale avec vanne papillon
• inox 316 L DN 40 pas Mâcon
• Dégustateur avec purge
• Siège de bonde pour bonde Vog 210 - Drapeau 600 x 

350 mm
• Thermomètre mécanique et doigt de gant - passe-

sonde avec fourreau fermé soudé longueur 500 mm + 
scellement

• Berceau











1 / CHAPOUTIER FOUDRE ROND 12 HL – 2016

• Berceau 45 cm
• ensemble vidange totale avec  vanne papillon 40 mm pas 
• Mâcon
• siège de bonde inox soudé sur scellement conique avec bouchon plein PVC
• dégustateur avec purge Geffroy inox  316L



2 / CHAPOUTIER FOUDRE OVALE 20 HL – 2016

• porte inox Boyer avec manette deux brins
• Barre transversale bois
• vidange totale avec vanne papillon 40 mm pas Mâcon
• vanne de tirage au clair avec vanne à boule diamètre 40 

mm pas Mâcon
• Berceau hauteur 45 cm



3 / PAPE CLEMENT FOUDRE OVALE 8HL - 2016 

• Trappe inox 316 l P33 114 sur fond avant
• vanne papillon de tirage au clair avec coude décanteur 
• Inox 316L, DN 40, pas Mâcon
• Vidange totale avec vanne papillon
• inox 316 L DN 40 pas Mâcon
• Dégustateur avec purge
• Siège de bonde pour bonde Vog
• Drapeau 600 x 350 mm
• Thermomètre mécanique et doig de gant - passe-sonde 

avec fourreau fermé soudé longueur 500 mm + scellement
• Berceau
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SAN RAFAEL 3 FOUDRES RONDS DE 30 HL – 2016

• Adaptation Bonde Bellot, 
• Vanne de tirage et de Vidange en DIN 50mm
• bonde Bellot
• Dégustateur à piston
• Douelles de 60mm











SEVILLE ESTATE FOUDRE 25 HL 2016

• SUPPORT BERCEAU BOIS CROISES CARRES 
• BARRE DE FONDS 
• PORTE RIEGER EN INOX 316 
• ENSEMBLE VIDANGE TOTALE VANNE PAPILLON 

DEGUSTATEUR A PISTON DEMONTABLE 
• TOURELLE AVEC TRAPPE ENSEMBLE DEBOURBEUR 

VANNE PAPILLON













Les Cuves



2 CUVES - DE BORTOLI 55 HL







CUVE – DOMAINE DUGON 20 HL

• FOND INOX 316 L AVEC TRAPPE INOX DIAM. 600

• PORTE DE VINIFICATION

• DEGUSTATEUR A PISTON DEMONTABLE AVEC SCELLEMENT

• VANNE A BOULE MÂCON 40

















DETAIL ACCESSOIRES / USINAGE


















































